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1. Allmän information 

 
Bästa kund, 
 
Tack för att du valt Track Wheel-hjul.  
Denna bruksanvisning innehåller en beskrivning av den medicinska anordningen och tips på hur den kan användas på 
ett korrekt och säkert sätt. Vänligen läs igenom denna bruksanvisning. Ta del av och följ säkerhetskraven.  
REHASENSE® jobbar kontinuerligt på att förbättra sina produkter och förbehåller sig rätten att göra ändringar i 
specifikationer och produktens funktioner utan varsel. 
Vid eventuella frågor vänligen kontakta försäljaren eller REHASENSE® direkt. Kontaktuppgifterna finns på 
bruksanvisningens sista sida. 
 
 

2. Ändamål och normal användning 
 

Track Wheel-hjulet är extra tillbehör avsett för att kopplas till en manuell rullstol. Då de främre självjusterande hjulen är 
lyfta används endast rullstolens bakhjul och Track Wheel-hjulet. 
Det större framhjulet ger bättre mobilitet på ojämn terräng. På så sätt blir användaren mer självständig och rullstolen 
mer flexibel. Dessutom reduceras rullningsmotståndet så att man kan köra på ett mer avkopplat sätt.  

 
 

3. Felaktig användning 
 

All användning i strid med beskrivningen i bruksanvisningen. Häri avses även den tekniska specifikationen. 

 
 

4. Säkerhetsanvisningar 
 

Läs detta innan du använder Track Wheel-hjulet för första gången 
 
 

 VARNING! 
         Användaren bör läsa igenom bruksanvisningen och få veta hur Track Wheel-hjulet fungerar. 

 

 VARNING! 
          Innan du börjar använda Track Wheel-hjulet, kontrollera om du inte behöver hjälp. Rådgör med en expert för 
att fatta beslutet. Om du endast utgår ifrån din egen upfattning, kan du utsätta dig själv eller andra för skador. 

 

 VARNING! 
         Öva dig på att köra på jämn yta i säker miljö, ta hjälp av någon tills du lär dig hur du ska göra. Tänk på att även 
om du vet hur du ska använda Tack Wheel-hjulet, kan du utsätta dig själv och andra för skador när du kör på 
allmänna vägar. 
 

Körning 

 

 VARNING! 
Tänk på att Track Wheel-hjulet utgör en förlängning av rullstolens framsida, vilket förhindrar eventuella skador. 

 

 VARNING! 
Track Wheel-hjulet kan inte användas vid lek eller idrott. Dess syfte är att underlätta körning på snö, sand, gräs osv. 
 
 
Observera! Kontrollera däcktrycket innan du använder Track Wheel-hjulet. 
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Rengöring 

 

 VARNING! 
Track Wheel-hjulet ska rengöras med tryckluft eller en plastborste och fuktad trasa. Smuts ska avlägsnas med milt 
rengöringsmedel, torkas av med en mjuk trasa och lufttorkas. 
 

 VARNING! 
Använd inte medel med korrosiva egenskaper eller starka rengöringsmedel. 

 

 
Observera! Track Wheel-hjulet får desinficeras med en trasa fuktad med alkohol. 
 
 
 

Övrigt 

 

 VARNING! 
Skruvarna ska vara rätt placerade och åtdragna efter avslutat montage. 
 
 
 

5. Avfallshantering 
 
När Track Wheel-hjulet redan förbrukats och ska bortskaffas, kontakta lokala myndigheter för att få information som 
återvinning och följ deras instruktioner. 
 
Du kan även kontakta en avfallsinköpare för att bortskaffa Track Wheel-hjulet. 

 
 

 

6. Etikett 
 
Ett exempel på produktetikett. 
 

                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serienummer i 

enlighet med 

standard GS1 

Streckkod EAN – 

GS1 128 

Streckkod EAN 13 i 

enlighet med GS1-

standarden 

Produktnamn 

 Produktionsdatum 

 Produktkod 

Hjuldimension 

Max. belastning 

 

Kan användas 
utomhus 

Medicinteknisk produkt 

 



  Version 06/21                                                                                 Sida 5 av 14                                                                  Hjul Track Wheel UM SE 

7. Transport 
 

Kollektivtrafik 

 

 VARNING! 
Vid körning på allmänna vägar är det förbjudet att fästa Track Wheel-hjulet på fotstödet. Häng Track Wheel-hjulet på 
transportfästet. 

 

 

Förvaring och transport 

 

 VARNING! 
Använd bälten för att garantera säker transport av Track Wheel-hjulet. 
 

 VARNING! 
Track Wheel-hjulet får inte transporteras när det är monterat vid rullstolen. 
 

 VARNING! 
Track Wheel-hjulet ska placeras så att inga delar utsätts för skador vid transport. 
 
 
 

8. Garanti 
 
Garantiinformation 

• Produkten omfattas av 24 månaders garanti som löper från inköpsdatumet. 

• Under denna period ska alla materialfel och skador som uppstått till följd av fabrikationsfel eller användning 
av fel material åtgärdas och bytas ut utan extra avgifter. 

• Däckskador till följd av förslitning täcks inte av garantin. Andra delar av Track Wheel-hjulet som förslits vid 
användning täcks inte av garantin heller. 

• Samtliga mekaniska skador och skador till följd av felaktig användning i strid med tillverkarens riktlinjer täcks 
inte av garantin. 

• Vid oauktoriserade ändringar och modifikationer i Track Wheel-hjulet slutar garantin gälla. 

• Eventuella defekter eller skador ska anmälas till leverantören omedelbart. 
 
Ansvarsomfattning 

• Garantin omfattar inte transportkostnader.  

• Garantin omfattar inte skador som kan ha uppstått till följd av funktionsfel. 

• Garantin omfattar inte skador till följd av oförmågan att använda produkten. 

• Producenten är inte ansvarig för skador som uppstått till följd av att användaren inte följt eller missförstått 
denna bruksanvisning. 

 
Modifikationer i produkten eller tilläggselement 

• Häri avses alla produkter som har modifierats och inte motsvarar den information som finns i 
bruksanvisningen eller, om det rör sig om tilläggselement, som inte levererats av tillverkaren. Om 
Användaren modifierat anordningen enligt ovan utan att ha inhämtat tillverkarens skriftliga samtycke, 
uppfyller den inte CE-kraven och omfattas inte av garantin. 

• Vid frågor om modifikationer, vänligen kontakta Tillverkaren innan du vidtar några åtgärder. 
 

 

 

 
 

 
9. Rengöring och desinficering 

 
Ramen 
Ramen ska rengöras med en fuktad trasa, eventuellt med milt rengöringsmedel. Den ska sedan torkas av med en torr 
trasa. Ramen ska kontrolleras regelbundet för att upptäcka eventuella färgskador som kan orsaka korrosion. Vid 
synliga ramskador (sprickor, färgdefekter osv.) ska en lokal försäljare kontaktas för diagnostik och underhåll. 
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Desinficering 
Vid desinficering, vänligen kontakta försäljaren för att se till att den utförs av specialister. För att desinficera produkten 
själv får du använda allmänt tillgängliga desinficeringsmedel utan klor och fenol. Tillverkaren är inte ansvarig för 
skador som uppstått i samband med felaktig användning av desinfektionsmedel. 
 
 

10. Underhåll och service 
 
Användaren bör inte reparera Track Wheel-hjulet själv. 
 
Användaren bör inte på egen hand ta bort eller skicka delar av Track Wheel-hjulet till försäljaren för reparation.  
Vid behov av reparation, kontakta försäljaren även om felet inte är allvarligt. 
Om det har uppstått en skada eller om en del saknas, kontakta försäljaren omedelbart. Track Wheel-hjulet ska 
levereras till försäljaren för byte eller reparation. 
 
Vid normalt underhåll, reparation eller service, ska försäljaren alltid kontaktas. Om Track Wheel-hjulet eller dess delar 
inte har lagats kan användaren och andra personer utsättas för skador. 
 
Vid reparation och service använder försäljaren en katalog över reservdelar och andra dokument. Denna 
dokumentation är inte tillgänglig för användare och allmänheten. 
 
 
Däckpunktering 
 

 VARNING! 
Track Wheel-hjulet har samma struktur som ett cykeldäck. Cykelservice kan därför oftast hjälpa till vid däckpunktering 
och byta ut däcket. Om du inte har tillgång till någon cykelservice, vänligen kontakta försäljaren. 
 
 
Vanligt förekommande problem och lösningar 
Har du upptäckt några funktionsfel hos hjulet, bör du avbryta användningen. Kontakta hjulleverantörens lokala butik 
eller serviceavdelning. Tillverkaren garanterar inte att hjulet kommer att fungera korrekt om andra än 
originalreservdelar används. 
 
 

 

 
11.  Återanvändning 

 
Denna medicinska anordning kan användas av en annan användare om den ursprungliga användaren inte längre 
behöver den. Innan återanvändning ska anordningen kontrolleras och desinficeras noggrant av försäljarens tekniska 
personal.  
 
Följande element ska kontrolleras:  

• strukturens stelhet,  

• skruvarnas och muttrarnas vridmoment,  

• hjul och kullager,  

• andra delars prestanda och tillstånd.  
 

Om något av elementen ovan är slitet eller skadat, ska det bytas ut.  

Vi rekommenderar särskilt att du installerar nya hjul för varje ny användare. Alla lösa skruvar och muttrar ska dras åt. 

Produkten ska rengöras och desinficeras noggrant. 

 VARNING! 
         Produkten får inte återanvändas om ramen har böjts eller skadats. Varje ny användare ska få anordningen med 

bruksanvisning. 

 
 

12. Tekniska uppgifter 
 
Tekniska uppgifter kan skilja sig beroende på uppdatering. Alla mått anges i millimeter (mm) för avstånd och kilo (kg) 
för vikt såvida annat inte bestämts. 
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13.  Produktbeskrivning 
 
 

För att underlätta körning kan Track Wheel-hjulet monteras både i rullstolar med stel ram och hopfällbara rullstolar. 
Stora justeringsmöjligheter för alla rullstolar på marknaden. 
 
En av de största fördelarna - lätt att montera, enkel och snabb koppling. 
 
Vi erbjuder modeller med dubbel- eller enkelarmar, med ram av kolfiber eller aluminium.  

 
 
 
 

13.1 Leveransomfattning 
 

Track Wheel-hjulet innefattar följande element: 
 

1. Track Wheel-hjulet 
2. Bruksanvisning 

 
 

 

13.2 Generell beskrivning  
 
 
Track Wheel-hjulet består av följande delar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C2                                        
(dubbel tryckarm 

kolfiber 

A2                                      
(dubbel tryckarm 

aluminium 

C1                                               
(enkel tryckarm 

kolfiber) 

A1                                             
(enkel tryckarm 

aluminium) 
Totallängd - mm  570  570  670  670 
Totalbredd - mm  250  250  80  80 
Totalhöjd - mm  440  440  360  360 
Totalvikt - kg  4.7  4.9 2  2.2 
Hjulmått - tum  12”  12”  12”  12” 
Lufttryck, däck - BAR  2.5  2.5  2.5  2.5 
Vinkeljusteringsområde 
(för fotstödsvinkeln) 

60°-110° 60°-110° 75°-95° 75°-95° 

Breddjusteringsområde - mm 300 300 --/-- --/-- 
Höjdjusteringsområde - mm 50 50 --/-- --/-- 
SWL - kg 140 140 140 140 

Track Wheel-hjulet 
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C2/A2 (dubbelarm, kolfiber/ aluminium) 
 
 

 
 
 
 
 
 
C1/A1 (enkel arm, kolfiber/ aluminium) 
 

                                                           
 
 
 

13.3 Egenskaper 
 

Att göra om rullstolen till en trehjuling: 
 

• Lättare manövrering på trottoarkanter och ojämn terräng. 
• Reducerat rullningsmotstånd. 
• Möjlighet att montera hjulet till rullstolar med stel ram och hopfällbara rullstolar - anpassning till olika storlekar 

• Dubbelarm - monteras till främre sidoramar hos hopfällbara rullstolar 
• Enkel arm - monteras till fotstöd med stel konstruktion hos rullstolar med stel ram. 
• Tillverkad av aluminium eller kompositmaterial av kolfiber. 

• Ergonomisk, elegant utformning. 
• Ska rullas ihop för att lyftas - Track Wheel-hjulet roterar bakåt för att lyfta de främre svängbara hjulen från 

underlaget. 
 
 
 

 VARNING! 
         Track Wheel-hjulet får endast monteras på förstärkt fotstöd. 

 
 

Justeringsarm 

Spak 

Ram (av kolfiber/ 
aluminium) 

Låsklämma 

Styrlina 

Hjul 

Fästen Hjul 

Styrlina 

Stödhjul 

Ram (kolfiber/ 
aluminium) Justeringsring 

Låsklämmor 

Fästen 
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14.  Montage av Track Wheel-hjul 
 
 

C2/A2 (dubbelarm, kolfiber/ aluminium) 
 

 VARNING! 
Dubbelklämman monteras till den främre sidoramen hos rullstolar med stel ram eller hos hopfällbara rullstolar. 

 

 
 

Justera klämbackens bredd 
 
För att anpassa olika storlekar på rören i fotstödets fästsystem. 
 
 

 

Så här gör du för att justera klämbackarna: 
 

• Justera markerade skruvar. 

• Dra åt fotstöd efter montage. 
  

 
 

 
Justera Track Wheel-hjulet för att anpassa det till rullstolen. 
 
Det finns möjlighet att justera hjulet i 4 nivåer för att säkerställa bästa möjliga montage. 
 
 

 

Så här gör du för att justera Track Wheel-hjulet: 
 

• Justera markerade skruvar. 
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Justera klämmans vinkel. 

 

 

• Lossa skruven. 

• Justera klämmans vinkel. 

• Dra åt skruvarna. 
 

 
  

 
 
 
Vrid runt den långa axeln. 

 

 

• Lossa skruvarna. 

• Justera klämmans vinkel. 

• Dra åt skruven. 
 

 
  

 
 
Justera höjden. 

 

 

• Använd en sexkantnyckel för att lossa 
skruvarna. 

• Justera höjden. 

• Dra åt skruven. 
 

 
  

 
 
 
 
Justera bredden. 
 
 
 

        

 

• Lossa skruvarna. 

• Justera bredden. 

• Dra åt skruvarna. 
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C1/A1 (enkel arm, kolfiber/ aluminium) 

 

 VARNING! 
Modellen med enkel arm är avsedd för montage hos rullstolar med stel ram. Klämman monteras till rullstolens rör. 
 
 

 

 
 
Vinkeljustering 
 
 

 

Varje rullstol har olika fotstödsvinklar: 
 
 

• När du ställer in Track Wheel-
hjulet framåt ska du justera 
markerade skruvar för att justera 
fotstödet. Kläm det vid rätt vinkel. 

  

 
Koppling med rullstol 
 
 

 

Tryck till läget Låst Klämma (1), justeringsklämman inåt, 
Dra till läget Öppen Klämma (2), justeringsklämman utåt: 
 

• Öppna klämman (Läge 2). 

• Klämmans djup kan justeras till högst 145 mm. 
Den är avsedd för rör med 25mm diameter. 

• Använd en fasthållningsring för att öppna eller 
stänga klämbackarna. 

• Stäng sedan klämman (Läge 1) och se till att du 
har fått till en styv koppling. 

• Justera fasthållningsringen (3) för att få till en 
säker klämma. 

• Rekommenderat vridmoment för låsmutter för 
klämman är 30Nm. 

  
 
 
Observera! Maximal anpassad rördiameter och infästningsavstånd visas nedan. 
 

• Maximalt justerat avstånd (1) för klämman är 145mm. 

• Maximal rördiameter (2) klämman kan monteras till är D25mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 
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Hjulbyte 
För versioner med enkla och dubbla armar. 
 
 
 

 

• Lossa skruven (1). 

• Lossa sedan skruven (2) för att knäppa ut 
fästena och hjulmontageuppsättningen ur 
ramen. 

• Lossa sedan skruven (3) och (4). 

• Ta ut fästena ur hjulet. 

• Byt ut mot ett nytt hjul, dra åt skruvarna (3) och 
(4). Rekommenderat vridmoment är 8Nm. 

  

 
 

15.  Användning 
 

 VARNING! 
Användaren bör läsa igenom bruksanvisningen och förstå hur Track Wheel-hjulet fungerar. 
 
Dubbelarmar, kolfiber/aluminium 

 

 
Innan tillkoppling 

 

 
Efter tillkoppling 

 
 

 
 
 
 
 

1 

2 

3 4 
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Enkel arm, kolfiber/aluminium 

 

 
Innan tillkoppling 

 

 
 

Efter tillkoppling 
 
Observera! Innan tillkoppling ska alla hjul placeras på golvet, Track Wheel-hjulet ska vara placerat utåt. 
 
 
Observera! Efter tillkoppling, när användaren ökar rullstolens hastighet, kommer Track Wheel-hjulet att rotera 
inåt automatiskt. Samtidigt kommer de främre svängbara hjulen och Track Wheel-hjulets stödhjul att lyftas. 
 

 
                                          
                                      Koppla                                                           Flytta fram, vänd och lyft 
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Råkar du ut för tekniska problem kontakta din återförsäljare. 

Du kan också kontakta Rehasense® direkt. 

Återförsäljarens stämpel:

Tillverkare 

Rehasense® Sp. z o.o. 
Sulejowska 45G 
97-300 Piotrków Trybunalski
Polen

www.rehasense.com 
info@rehasense.com 

http://www.rehasense.com/
mailto:info@rehasense.com

